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GTP KAYIT SERİNO DİPNOT EŞVATAI\IMI GV(%) GÖZDEN 
NO GECİRME 

2841.80.00 20 O 8441 Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta disodyum tungstat (CAS RN 13472-45-2) o 31.12.2027 

2850.00.20 80 0.3419 *,a Hacim olarak %99.999 veya daha fazla safllkta, yarı iletkenlerin üretiminde kullanılmaya mahsus arsin (CAS RN 7784-42-1 ). o 31.12.2025 

2907.29.00 85 0.3848 . Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta floroglusinol anhidrit (CAS RN 108-73-6) veya floroglusinol dihidrat (CAS RN 6099-90-7) . o J 1.12.2029 

2909.60.90 40 0.3682 Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta bıs(o.,u-dimetilbenzıl) peroksit (CAS ){N 80-4]-3) 2.8 31.12.2026 

2914.29.00 75 0.3480 . AğırlıkçH %90 veya daha fazla saflıkta bornan-2-onc (CAS 76-22-2) o 31.12.2029 

291539 00 33 0.5909 . Ağırıkça %80 veya daha fazla sis-2-tert-butilsiklohekzil asetat (CAS RN 20298-69-5) içeren. ağırlıkça %198 veya daha fazla sanıkta 2-tım-butilsiklohekzıl o 31.12.2029 
asetat(CAS RN 88-41-5) 

2918.99.90 67 0.4742 Ağırlıkça %95 veya daha fazla sanıkla alil-(J-ınetilbütoksi )asetat (CAS Rı"\J 6 7634-00-8) o 31.12.2029 

2920.29.00 25 0.6004 Ağırlıkça %96 veya daha faz1a saflıkta fosetil-alüminyum ([SOM) (CAS RN 39148-24-8). o 31.12.2029 

2925.11 00 30 0.3526 . Ağırlıkça %,98 veya daha fazla saflıkta 1 .2 benzisotiyazol-3 (2H}-one 1. 1 dioksit (Cı\S RN 81-07-2) Yeya sodyum 1,2 benzotiyazol-3-olat 1, 1-dioksit o 31.12.2029 

(CAS RN 128-44-9). 

2926 90 70 32 0.3522 Ağırlıkça �.ırJ97 veya daha fazla saflıkta ctıl siyanoasetat (CAS RN 105-56-6) veya metti siyanoasetat (CAS RN 105-34-0). o 31.12.2029 

2927.00.00 45 0.2667 . Ağırlıkça %97 veya daha fazla sallıkla 2,2'-Dimetil-2.2'-awdiprupionamidin dihidroklorür (CAS RN 2997-92-4) o 31.12.2029 

2927.00.00 55 0.2810 . Ağırlıkça %,90 veya daha fazla snllıkta 4'-Aminoazobcnzcn-4-sülfonik. asit tCAS RN 104-23-4) o 31.12.2029 

293149 80 20 O 3492 . Sulu çözelti halinde, ağırlıkça %,ı\0 veya daha fazla ancak %50'yi aşmayan tctrabütilfosfonyuın asetat içeren tetrabütilfosfonyum asetat (CAS RN 30345- o 31.12.2029 
49-4). 

2932.20.90 80 0.3990 •, a Bitki koruma ürünlerinin imalatında kullanılmaya mahsus. ağırlıkça %8R veya daha fazla saflıkta gibberellik asit (CAS RN 77-06-5) o 31.12 2029 

2933.59.95 58 0.2578 Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta ve ağırlıkça %1 'i geçmeyen miktarda stabilizatör içeren sitagliptin fosfat monohidrat (rNNM) (CAS RN 654671- o 31.12.2027 
77-9) 

3204. 14.00 10 0.6569 . C.I. direkt siyah 80 boyar madde (CAS RN 8003-69-8) ve içerıği ağırlıkça %90 veya <laha !azla C.L direkt siyah 80 boyar madde olan müstahzarları. o 31.12.2029 

3301.12.10 10 0.3661 . Tcrpeni alınmamış tatil portakal uçucu yağı (CAS RN 8028-48-6) veya acı portakal uçucu yağı (CAS RN 72968-50-4). o 31.12.2029 

14029010 80 0.1660 . Ağırlıkça: o 3]12 2029 
- %80 veya dalın fazla ancak %90'1 geçmeyen docusat sodyum \INN) (CAS RN 577-11-7) ve 
- %10 veya daha fazla ancak %20'yi geçmeyen sodyum benzoat (CAS RN 532-32-1) içeren karışım. 

3811 29 00 .ıs 0 6432 •, a Yağlama yağlan veya gresler için katkı maddesi karışımlarının üretiminde kullanılmaya mahsus: fosfor pentaoksitli C 14-C 18 doymuş ve CI 8 doymamış () 31.12 2029 
alkollerin esterlerinin Cl 2-Clıl tert-alkilamin tuzlarından oluşan katkı maddeleri {CAS RN 1471315-74-8). 

Karar Sayısı:100021



GTP KAYIT SERİNO DİPNOT EŞYA TANIMI GY(¾) GÖZDEN 

NO GECİRME 
3811.29.00 43 0.6433 *, a Yağlama yağları üretiminde kullat11lmaya mahsus, C14---Cl8 (dallanmış ve doğrusal) ile CI 8 (doymamış) yağ asitlerinin, klrndılenpentamın (doğrusal, o 31.12.2029 

dallanmış, sıklık)) ile reaksiyonundan oluşan ürünler (CAS RN 68784-17-8 

3811.29.00 48 0.6020 •, a Yağ.lama yağlan üretiminde kullanılmaya mahsus, ağırlıkça %8O'den fazla oleyi, palmitil ve stearil grupları içeren. fosfonik asidin karışık C12-C1O-alkil o 31.12.2029 
ve C\ 4-CI 8-doymaıııış alkil türevleri (CAS RN 93925-25-8). 

3812.39.90 48 0.3444 . Reaksiyon kütlesi ağırlıkça %97 veya daha fazla: o 31.12.2029 
- bis[2,2,6,6-tetrametil-1-{ok1iloksi)piperidin-4-il] dekandioat ve 

-1, l'-bisf2,2,6,6-tetrametıl-1 � oktiloksi)piperidın-4-il] 1O.10'-1 oktan-l ,8-diilbis[oksi(2.2,6.6- tetrametilpiperidin-1 A-diil)]) didekandıoat, 

içeren UV sabitleyici (CAS RN 129 757-67-1 ). 

3812.39.90 53 0.8366 . Ağırlıkça %9O'dan fazla stearat metil esterin reaksiyon ürünlerini içeren l-(2 -hidroksi-2-metilpropoksi)-2,2,6,6- tetrameti\-4-piperidinol (CAS RN 300711 o 31.12.2027 

92-6) ışık stabılizatörü. 

381239.90 75 0.8533 . Ağırlıkça: o 31.12.2028 

- %85 veya daha fazla [3- (2H-benzotriazol-2-ıl)-5� l,1-dimeııletıl)-4-hidroksı]-l-fenilpropanoik asidin (CAS RN 127519-17-9) dallı ve doğrusal 

CT<lcrı C9'a katlar alkil t:Skrleri ve 

- %8'den fazla olmayan 2-Metoksi-1-metiletil asetat (CAS RN 108-65-6) 

içeriğine sahip karışımlarını içeren UV sabitleyici. 

3824.99.92 58 0.4707 . Ağırlıkça: o 31 122029 

- %56 veya daha foz!a ancak %85'tcrı fazla olmayan divinilbenzerı izoıııeıleri (CAS RN 1321-74-0), 

- 0/ol 5 veya daha fazla ancak �-044'ten fazla olmayan 

etilvinilbcnzen izomcrlerı (CAS RN 28106-30- l) içeren karışım. 

1826 00 1 O 20 O 5939 '.a Ev ve kişısel bakun onınlen ve deterjan üretıminde kullanılmak üıere. ağırlıkça asgarı olarak: o 31.12.2029 

3826.00. 1 O 21 -%65 veya daha fazla fakat %75'i aşmayan C\2 FAME. 

3826.00. 1 O 22 -%21 veya daha fazla fakat %28'i aşmayan Cl4 FAME ve 

3826.00.10 29 -%4 veya daha fazla fakat %8'1 aşmayan C\6 FAME'yi 

içeren yağ asitlerinin metil esıerlerinin kanşımları 

3826.00.10 50 0.5941 •. a Yüksek saflıkta C8 veya CIO yağ asidi veya bunların yağ asidi karışımlarının ya da yüksek saflıkta C8 veya CJO yağ asidi metilesterinin üretimine o 31.12.2029 

3826.00.10 51 mahsus, agırlıkça en az: 

3826.00. 10 51 -%50 veya daha fazla fakat% 58'den fazla olmayan C8 F AME 

3826.00. 10 59 -%35 veya daha fazla fakat% 5O'deıı fazla olmayan C\O FAME 

içeren yağ asitlerinin metil estcrlcn karışımı. 



GTP KA\Tl' StRİ NO DİPNOT 
NO 

3903.90.90 60 0.5473 

391190.99 60 

6804.21 .00 40 0 86M 

8301.60.00 30 0.5024 

8419 90.85 40 

8479.90.70 30 

8481.90.00 50 

8485.90.90 30 

8503.00.98 43 

8515.91) 80 40 

8537.10.98 55 

8538.90.99 70 

8708.99. 10 55 

8708.99 97 22 

8402.90.00 10 0.8668 

8419.40.00 10 0.8669 

841950.80 20 0.8680 

EŞYA TANIMI 

Pul veya toz halinde, kısmen esterifıye edilmiş veya ıamamen kimyasal olarak modifıye edilmiş, maleik anhidritli stiren kopoliıneri. 

Yarı iletkenlerin kırpılması ve karelenmesi için kullanılan çelik tel: 

- 5 µm veya daha fazla elmas taneciği ile kaplanmış. ancak 5.:5 µm')i geçmeyen. 

- Tel çapı 23 µm veya daha fazla. ancak 350 µın'yı geçmeyen_ 

- 11 N veya daha fazla, ancak 170 N'yi geçmeyen kopma mukaveınetıne sahip. 

Aşağıdakılerdcn oluşan silikon veya plastikten tuş takımları: 

- orıak metal parçalar içeren. 
- plastik aksam içeren veya içenneyen. 

- cam elyafı veya ahşap ile güçlendirilmiş epoksi reçine içeren, 
- baskılı veya yüzey işlemi gönnüş olsun ya da olmasın, 

- elektrik ılelkenleri bulunsun ya da bulunınasL□. 

- tuş takıınma bağlı bir membram olsun ya da olmasın. 

- tek katmanlı veya çok katmanlı koruyucu film içersin ya da ıçernıesin 

Aşağıdaki özellikleri içeren bir etan parçalayıcı {ethane cracker) ünitesinin önceden birleştirilmiş işlem modülü ünitesi 
- buhar parçalama fırınlannda seyreltme buharı olarak kullanılmak üzere, ön arıtılmış söndünne suyundan buhar üreten bir seyreltme buhar jeneratörü 

sistemi. 

- buhar yoğu�malarını toplayan, fillrdeyen ve havasını gıdererı: ardından kaı.an besleme suyu olarak geri dünü�lürülen ve par','.alayıcı ünitesi içinde 

dağıtılan bir yoğuşma sistemi. 

-- farklı ekipmanlardan kaynaklanan geri dönüştürülemeyen hidrokarbon içeren salınım lan bir buhar parçalayıcıda toplayan. ayıran ve buharlaştıran. 

ardından bunları yakma sistcınınc (flarc) nktarnn bir yaknıa/pnrlama sıstcım 

Aşağıdakı özellikleri içeren bir etan parçalayıcı (ethane cracker) ünıtesinin önceden birleştirilmiş işlem modülü ünitesı: 

- söndürme suyunu soğutmak ve yeniden sirkülc etmek için bir ısı cşnnjörü ve sirkülasyon pompaları içeren söndürme suyu sirkülasyon döngüleri. 
- hidrokarbon kirleticilerini söndürme suyundan uzaklaştıran ve bu suyu daha sonra (modülün dışında) seyreltme buharı üretiminde yeniden kullanan bir 

su arıtma sistemL 
- söndürme suyundan uzaklaştırılan hidrokarbon kirleticilcrmdcn pıroliz benzini. ağır yağ ve kok fraksiyonlarını ayıran bir piroliz yağı saflaştırma 

sistemi, 
- etan hammaddesini buharlaştlran ve kızdıran: ardından elanı parçalayıcı fırınlara (modülün dışında) gönderen bir dan hammadJesi başlatma 

buharlaştıncısı ve kızdıncısı. 
- propan haınmaddesini filtreleyen, buharlaştıran ve kızdıran: ardından propnnı parçalayıcı fınnlara (modülün dışında) gönderen bir propaıı lıaınmadde 

hazırlama sistemi, 
- kimyasal sınıf propileni filtreleyen ve kurutan: ardından bu propileni elan gidericiye (modülün d1şında) gönderen bir kimyasal sınıf propilen hazırlama 

sıstemi. 

Aşağıdakıleri içeren bir elan parçalayıcı ünitesinin önceden birleştirılmiş proses modülü ünitesi 

- harici bir etilen soğutucu akışkan kompresörü ile cnlegrc edilecek olan açık devre bir etilen soğutma sistemi, 

ı --~ etileni harici bir boru hattına iletmek için kullanılan pompalar ve bir ısı eşanjörü. 

- harici bir propilen soğutucu akışkan kompresörü ile entegre edilecek olan kapalı devre bir propilen soğunna sistemi. 

GV(¾) GÖZDEN 
GEC'İRME 
3l.12.2026 

31.12.2028 

31.12.2025 

30.06.2026 

30.06.2026 

30.06.2026 



GTP 

8419.89.98 

8479.89.97 

8479.89.97 

8483.40.29 

8501.31.00 
8501.32.00 

KA YiT SERİ NO DİPNOT EŞYA TANIMI 
NO 
10 0.&675 Aşağıdakil�ri içeren etan parçalayıcı ünitesinin önceden birleştirilmiş proses modtılü unitesi· 

]] 

43 

60 

63 
65 

0.8673 

0.8681 

0.5977 

0.6809 

-·- aşağıdakileri içeren, hidrokarbon gazlarını sıkıştırarak birbirine bağh ekipmanlarda aşağı akışlı daha fazla işlem yapılmasını sağlayan haricı çok 
kadeıne!L santrifüjlü ayrıştırılnuş gaz kompresöfii ile ilişkilendirilen ekipmanlar· 

- soğutucular, 
- buhar-sıvı ayırma kasnakları, 
- suyu ve daha nğ:ır hidrokarbonları yoğunlaşnnnak ve uzaklaştırmak ve istenmeyen polimer yan ürünlerinin oluşumunu önlemek için gerekli 

pompalar. 
- aşağıdakileri içeren harici kostik yı\..ama kulesi ile ılışkilı ekipmanlar 

- asit gazlarının (karbondioksit ve hidrojen sülfür) ayrıştırılmış gazdan uzaklaştırılmasında kullanılan harici bir koslik yıkama kulesini desteklemek 
için kostik su sirkülasyon pompaları. 

- ayrıştırımı kasnakları, pompalar ve karıştırıctlar içeren atık kostik ön arıtma sistemi_ 
- ayrıştırılmış gazın ön soğutması için bir ıst eşanjörii, 

- ayrıştırılmış gazdan suyun uzaklaştmlması için bir ayrıştımıa kasnağı. 

Aşağıdakikri içeren bir etan parçalayıcı ünitesinin ünceden monte edilmiş proses modülü onitesi: 
- çeşitli distilasyon kolonları (depropanizer, debutanizer ve degreenoi\er) ve bunlarla ilişkili ısı eşanjörleri, pompalar ve kasnaklar, 
- ısı eşanjörleri ve bir gaz akışındaki C2'yi yoğunlaştıran bir kasnak içeren bir soğutma treni, 
--- ısı eşanjörleri. kasnaklar. türbinler. kompresörler ve bir hidrojen saflaştınna ünitesi (basınç salınımlı adsorpsiyon ünitesi) içeren. ayrışmış gazdan 
hidrojen \'e metanı ayırmak için bir sistem. 
- ısı eşanjörQ pompalar ve kasnaklar içeren bir C3 ayırıcı damıtma kolonunun ilgili ekipmanı, 
- hidrojenasyon reaktörleri. filtreler. karıştırıcı. kasnak. kondenser ve ısı eşanjörleri içeren hir vinıl asetilen hidro_jenasyon sistemi 

Aşağıdakileri içeren bir etan parçalayıcı ünitesinin önceden monte cdilnıiş proses modülü ünitesi: 
- kurutulmuş nyrışlırılmış gazın filtrelenmesi ve soğutulması için bır sıstcm, 
�- C2-/C3 ı- ayrıştınnası için bir etanlaştırıcı damıtma kolonu ve ilgili ekipman, 

C2 akışı içindekı asetileni gidermek için hir asetilen hidrojemısyon sistemi, 
- ayrıştırma fırınları için yakıt gazı depolayan bır yakıt gazı kasnağı, 

- bir ayrıştırma tesisatında kurutucuları rejenere etmek içın bir sıstem 

Episiklik donanım; el alt::tlerinin çalıştırılmasında kullanılan turden. 
- nominal torku 25 Nm ya da daha fazla olan ancak 70 Nm'den fazla olmayan. 
- standart dişli oram {gcar ratio) 1: 12.7 veya daha fazla olan ancak 1 :65,3'ten fazla olmayan. 

8432 ve 8433 pozisyonlarında yer alan .ıraylara veya ekipmanlarn takılma.ya hazır, füçasız ve sürekli tahrikli (pennanently excited) aşağıdaki özelliklere 
sahip doğnı akım motoru: 
- belirlenmiş hLZı (spccifıcd spccd) 6000 rpm'dcn fazla olmayan, 
- ıniniımun çıkışı 400 W, ancak 1,3 kW'dan (12 V-ta) fazla olmayan veya minimum çıkışı 750 \V, ancak 1.55 kW'dan (36 V'ta) fazla olmayan, 
- flanş çapı 85 mm veya daha fazla ancak 200 mın'dcn fazla olmayan. 
- şaft başlangıcından son kısmına {outer ending) kadar maksimum uzunluğu 335 mm olan, 
- flanş başlangıcından son kısmına touter ending) kadar ınahfaz uzunluğu 265 mm'den fazla olmayan. 
- maksimum iki parçadan oluşan (minimum 2, maksınıum 11 delikli (bore holes) elektrikli aksam ve flanş içeren temel mahfaz) alüminyum pres döküm 
veya tabaka mahfazı, derz dolgu maddeli olsun olmasın (O-ring ve makine yağı oluklu), 
- 9/6. 12/8 veya 12/10 topolojide tek T-diş dizaynlı ve tek bobin sarımlı stator, 
- yüzey mıknatısları. 
-- elektromk hidrolik direksiyon kontrol modülü olsun ya da olmasın, 
- makaralı (pulley) olsun olmasın, 
- rotor konum seMörlü olsun veya olma,;ın 

GV(¾) GÖZDEN 
GECİRME 
)Ü 06 2026 

30.06.2026 

30.06.2026 

31.12.2029 

31.12.2025 



GTP KA YiT SERİ NO DİPNOT 
NO 

8501.51 .00 45 0.8590 

8503.00.98 40 0.8658 

8503.00.98 53 0.8662 

8503.00.98 63 0.8659 

EŞYA TANIMI 

Otomotiv için hazır. fırçasız, kalıcı manyeuk senkron AC motor: 

-belirlenmiş hm 7 000 rpm 'yi geçmeyen_ 

-güç çıkışı 400 W veya daha fazla olan ancak 7.50 W'ı geçmeyen (12 V'de), 

-flanş çapı 80 mm veya daha fazla olan ancak 200 mm'yi geçmeyen, 

- şaftın başlangıcından dış ucuna kadar ölçüldüğünde maksimum uzunluğu 335 mm 'yi geçmeyen. 

- fianştan dış uca kadar ölçülen muhafaza Lızurıluğu 265 mm'yi geçmeyen. 

- sızdırmazlık bağlantısı olsun veya olmasın (O�ringli ve koruyucu grcsli veya sıvı conta arayüzlü oluk), elektrikli bileşenler ve iki veya daha fazla fakat 

1 l 'den fazla olmayan delikli bir tlanş içeren en fazla iki parçalı çelik levha veya döküm alüminyumdan oluşan temel mahfaza, 

-tek T-diş tasanmlı, tek bobin sargılı, 9/6. 1211 O veya 12/8 topolo_jili ve yüzey mıknatısh stator. 

-elektronik direksiyon kontrol modülü olsun veya olmasın. 

- makara (pulley) veya kaplinli (eoupling) olsun veya olmasın, 

- rotor konum sensörü olsun veya olmasın. 

Bır elektrik motoru için soğutma kanalı sisteminin basınçlı döküm iç muhafazası: 

- EN AC-47100 a!ümınyumdan. 

- kumlanmış ve işlenmiş. 

-2.75 bar basınç altında dakikada J mi veya daha az sızdınnazlık derecesine sahip, 

- sertliği 70 HBW veya daha fazla olan (lSO 6506'y;:ı gön: 2,5/62,S), 

ı ---·- gerilme mukavemeti 190 N/mını veya daha fazla olan. 

- yüksekliği 160 mm veya daha fazla, ancak J30 mm"den fazla olmayan. 

-çapı 240 mm veya daha fazla, ancak 368 mm'dcn fazla olmayan. 

- ağırlığı 3 kg veya daha fazla, ancak 5.84 kg'dan fazla olmayan 

Elektrik motorundaki sogutma kanalı sisteminin basınçlı döküm rotor kapağı: 

- EN AC.47100--F alüminyumdan. 

-paslanmaz çelikten bir sızdırmazlık kapağı ik 

--- kum lanmış ve işlenmiş. 

- 2.75 bar basınç altında dakikada I mi veya daha az derecede sızdırmaz. 

- sertliği 70 IIBW veya daha fazla olan (1SO 6506'ya göre 2,5/62,5), 

-gerilme mukavemeti I 90 Nlmm7 veya daha fazla olan. 

-yüksekliği 42 mm veya daha fazla olan, ancak 64 mın'dcn fazla olmayan, 

- çapı 8& mm veya daha fazla olan, ancak 132 mm'den fazla olmayan. 

-ağırlıg:ı 0.3 kg veya daha fazla olan, ancak 0,5 kg'dan fazla olmayan. 

Bir elektrik motorunun basınçlı döküm dış muhafazası 

- EN AC-47100 alümmyumdan. 

-martensitik paslanmaz çelikten kalıplanınış yatak kovanları ve paslanmaz çelikten monte edilmiş sızdınnazhk kapakları ile ya da bunlar olmadan, 

- kumlanmış ve işlenmiş. 

- rotor odası olsun ya da olmasın, 2,75 bar basınç altında dakikada 3 ml vcyn daha az derecede sızdırmaz, 

-- sertliği 70 HBW veya daha fazla olan (ISO 6506'ya göre 2,5/62,5). 

gerilme mukavemeti 190 Nlınml veya daha fazla olan. 

- yüksekliği 195 mm veya d.ıha fazla olan, ancak 430 mm'yi geçme.yen, 

- geniş lığı 290 mm veya daha fazla olan. uncuk 625 mm 'yi geçmeyen, 

- uzunluğu 270 mm veya daha fazla olan, ancak 535 mm 'yı geçmeyen, 

-ağırlığı 5,2 kg veya daha fazla olan. ancak 12.5 kg'ı geçmeyen 

GV(¾) GÖZDEN 
GE<'İRME 
31.12.2028 

31.12.2028 

31.12.2028 

31.12.2028 



GTI' K<I.YIT SERİ NO DİPNOT EŞYA TANIM! GV(¾) GÖZDEN 
NO GECİRME 

8507.60.00 16 0.8660 * Lityum ferrofosfat teknolojisi (LFP) kullanan elektrik akümülatörlerinin montajı için modüller: 1.3 31.12.2025 
- uzunluğu 670 mm veya daha fazla olan ancak 882 mm'yi geçmeyen, 

- genişliği 390 mm veya daha fazla olan ancak 655 mm'yi aşmayan, 

- yüksekliği 1 1 O mm veya daha fazla olan fakat 137 mm'yi geçmeyen, 

- ağ11lığı 60 kg veya daha fazla olan ancak 165 kg'ı geçmeyen, ve 

- gücü 11 JOO Wh veya daha fazla olan ancak 29360 Wh'yi geçmeyen. 

8507.60.00 48 0.8115 *,a Tutuculu veya tutucusuz melal ya da plaslik kasada entegre balarya sistemi: 1.3 31.12.2025 

- Gerilimi 36 V ile 50,4 V arasında olan ve nominal enerjisi 0,3 kWh ile 0,9 kWh arasında değişen lityum iyon batarya, 

- Batarya Yönetim Sislemi (BMS), 

- Güç rölesı. 

- Soğutma sisıemi, 

- 1 ila 4 adet koneklör. 

Hafif hibrit (Mild-hybnd, mHEV) motorlu araçların üretiminde kullanıma uygun. 



Ek-2 

GTP KAYIT SERi NO DiPNOT EŞYA TANIMI 
:--ıo 

2713.20.00 10 0.8826 Ağırlıkçıı: 

2811.22.00 80 0.8865 

2903.'J9.80 10 0.8803 

2909.49.80 50 0.886 2 

2916.14.00 40 0,8863 

2918.30.00 43 0.8861 

2920.90.1 O 85 O 8511 

2CJ22.2Q.OO 18 0,8832 

2925.29.00 80 O 8873 

2933.39.99 16 0.8831 

2933.39.99 17 0.8833 

2933.59.95 56 0.8834 

2933.99.80 29 0.8804 

2933 99.80 31 0.8805 

2933.99.80 62 0.8809 

2933.99.80 74 0.88] 7 

3204.13.00 85 0.8888 

3204. 15.00 25 O 8842 

%98'den fazla asfalt (Cı\S RN 8052-42-4). 
--- %2'den az hidratlı amorf si lika (CAS RN 112926-00-8) 
içeren petrol reçıncsi. 

- Toz halinde, 
- ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta. 
- orta tanecik büyüklüğü 150 µm veya daha fazla fakat 250 µm'den fazla olmayan. 
- - taneciklerinin %90'ının çapı J µm'den fazla olan 

araç lastikleri üretiminde kullanılmaya mahsus :ıınorf silikon dioksit (CAS RN 11926-00-8) 

Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 4-bromo-2-florobifenil (CAS RN 41604-19-7) 

Ağırlıkça %95 vcya dalıa fazla sanıkta 2,2'-[oksibis(mdilcn}] bis [2-etilpropan-1,3 diol] (CAS RN 23235-61-2). 

Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta butil metakrilat (CAS RN 97-88-1 ). 

Ağırlıkça %98 veya daha fazla sa1lıkta etil 4-oksovalerut (CAS RN 539-88-8). 

Ağırlıkça %99.9 veya daha fazla saOıkıa diclil karbonat (CAS RN 105-5R-8) 

Ağırlıkça %96 veya daha fazla sallıkt..""l bis l(4- metoksifenil) metil] amin (CAS RN 17061-62-0). 

Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta etil 4- [fmetilfenilaınino)metilenlaminolbenzoat (CAS RN 57834-33-0). 

Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta tert-butil (3R)-3-aminopiperidin-l-karboksilat (CAS RN 1881 l 1-79-7). 

Ağırlıkça 'Yo99 veya daha fazla satlıkta 2,4-dikloro-3-nitropiridin (CAS RN 5975-12-2). 

Ağırlıkça %99 veya daha fazla sanıkta ruksolitinib fosfat (TNNM) {CAS RN 1092939-17-7) 

Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1,1-Dimetiletil (4S}-3-amino-2-(4-floro-3,5-dimetilfenil)-2,4,6,7-tetrahidro-4-metil-5Il-pirazolo[4.3-c]piridin-S­
karboksılat (CAS R.N 2212021-59-3). 

Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 2-(2H-Bcnzotriazol-2-il)-6-{2-fenilpropan-2-il)-4-{2,4,4-trimetilpcntan-2-il)fenol (CAS RN 73936-91-1) 

Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 6-O-tert-butil 4a-O-metil (4a}-l-(4-tlorotenil)-4,5,7,8-tctrahidropirazolo[3.4-g]izokinolin-4a,6-dikarboksilat 
(CAS RN 864972-21-4) 

Agırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta N,N-Uimctil-N-oktadcsil-1-oktadekanaminyum (SP-4-2)-[291-U I J-l-ftalosiyanin-2-sü!fona.to-N29,N30,N31,N32 
küprat] (CAS RN 70750-63-9). 

Ağırlıkça: 
- %25 veya daha fazla ancak %40'taıı fazl::ı olmayan C.1 Bazik Mavi 3 boyar madde (CAS RN 33203-82-6) ve 
- %25 veya daha fazla ancak %40'tan fazla olmayan C.I. Bazik Mavi 1 59 (CAS RN 105953-73-9) içeren karışını. 

C.l. Vat Mavi 1 rotasyum tuzu (CAS RN 835912-68-0) ile CI. Vat Mavi 1 sodyum tuzunun (CAS RN S94-86-0) 3:2 oranında karışımı ve toplam C,1 
Vat Mavi l boyar madde tuzları içeriği ağırlıkça %40 veya daha fazla olan bu karışını esaslı müstahzar. 

GY(¾) 

3.2 

GÖZ,m:N 
GECİRME 
31.12.2029 

31.12.2029 

31.12.2029 

31.12.2029 

31.12.2029 

31.12.2 029 

31.122025 

31.12.2029 

31. l 2.2029 

31.12.2029 

J 1.12.2029 

31.122029 

31.12.2029 

31.12.2029 

31.12.2029 

J 1.12.2029 

31.12.2029 

31.122029 



GTP KAYIT SERİNO DİPNOT 
NO 

3204 17 00 51 O 8827 

3204 1700 52 O 8798 

3204.17.00 53 O 8795 

32041700 54 0.8801 

3204. 17.00 56 0.8816 

3204.17.00 57 0.8821 

3204.17.00 58 0.8892 

3204.17.00 59 0.8877 

3204.19.00 74 0.8881 

3204. 19.00 76 08883 

3204.19.00 78 0.8880 

3206.41.00 10 0.8874 

3206.49.70 60 0.8800 

3809 91.00 20 0.8830 

3812.39.90 23 0.8872 

EŞYA TANIMI 

C.1 Pigment San 174 boyar madde (CAS RN 78952-72-4) ve ağırlıkça %50 veya daha fazla oranda C.1. Pigment Sarı 174 boyar madde içeren 

müstahzarları. 

C.l Pigment Kınnızı 112 boyar madde (CAS RN 6535A6-2) ve ağırlıkça %90 veya daha fazla oranda C.I. Pigment Kırmı;,;ı 112 boyar madde içeren 

müstahzarları. 

C.l. Pigment Kırmızı 122 boyar ınadde(CAS RN 980-26-7) ve ağırlıkça %90 veya daha fazla oranda C.I. Pigment Kırmızı 122 boyar madde içeren 
mOstahzarlan 

C.J. Pigment Sarı 65 boyar madde(CAS RN 6528-34-3) ve ağırlıkça %90 veya daha fazla oranda C.I. Pigment Sarı 65 boyar mı.ıdde içeren 

müstahzarları. 

C.l. Pigment Kırmızı 146 boyar madde (CAS RN 5280-68-2) ve ağırlıkça %90 veya daha fazla oranda C.I. Pigment Kırmızı 146 boyar madde içeren 

müstahzarları. 

C.J. Pigment San 13 boyar madde (CAS RN 510:!-83-0) ve ağırlıkça %50 veya daha fazla oranda C.1 Pigment Sarı 13 boyar madde içeren 

müstahzarları 

C.l. Pigment San 17 boyar madde (CAS RN 4531-49-l) ve içeriği ağırlıkça. %90 veya daha fazla C.L Pigment Sarı 17 boyar madde olan müstahzarları. 

C.I. pigment San 180 boyar madde (CAS RN 77S04-Sl-0) ve içeriği ağırlıkça %90 veya daha fazla C.l. Pigment Sarı ı 80 boyar madde bulunan 

ınüstcıhzaı-ları 

C.I. Solvent Kırmızı 135 boyar madde (CAS RN 71902-17-5) ve içeriğinde ağırlıkça %90 veya daha fazla C.I. Su\venl Kırmızı 135 boyar madde 

bulunan müstahzaıları. 

C.L Solvent Kırmızı 52 boyar madde (Cı\S RN 81-39-0) ve ıçerığınde ağırlıkça %90 veya daha fazla C.L Solvcnt Kımıızı 52 boyar madde bulunan 

müstahzarları. 

C.l. Solvent San 114 boyar madde (CAS RN 17772-51-9) ve içeriğinde ağırlıkça %90 veya daha fazla C.I. Solvent Sarı 1 14 boyar madde bulunan 
müstahzarları. 

C.I. Pigment Mavi 29 boyar madde (CAS RN 57455-37-5) ve içeriğinde a�ırlıkça %90 veya daha fazla C.l. Pigment Mavi 29 boyar madde bulunan 

müstahzarları. 

C.L. Pigment Sarı 164 boyar madde (CAS RN 68412-38-4) ve içeriğinde ağırlıkça %90 veya daha fazla C.I. Pigment Sarı l64 boyar madde bulunan 

müstah7.arları 

Ağırlıkça: 
- %48 veya daha fazla ancak %55'tcn fazla olmayan antimon pentoksit (CAS RN 1314-60-9), 

- %1 veya daha fazla ancak %5'ten fazla olmayan trietanolamin (CAS RN 102-71-6) 
içeren sulu antimon pentoksit karışımı. 

Ağırlıkça; 
- %97'den fazla ancak %99,8'den fazla olmayan bis(2.4-dıkumilfcnil) pentaeritritol difosfit (CAS RN 154862-43-8) ve 
- %0,2'den fazla ancak %2'den fazla olmayan 
lriizoproparıolamin (CAS RN 122-20-3) içeren UY stabilizatör 

GV(%) GÖZDEN 
GEriRME 
31.122029 

31.12.2029 

31.12.2029 

3 ! .12.2029 

3l.12.2029 

31.122029 

31.12.2029 

31 122029 

3112 2029 

31.12.2029 

31.12.2029 

31.12.2029 

31.12.::'.029 

31.12.2029 

31.12.2029 



GTP KAYIT SERİ NO DİPNOT EŞYATANIMI GV(%) GÖZDEN 
NO GECİRME 

381239.90 28 0.8806 * Ağırlıkça: o 31.12.2029 

- %60 veya daha fazla ancak %8ü'den fazla olmayan saflıkta l'olı(oksı-1.2-etandiıl), .alfa.-[3- [3-(2H-benzotrıazol-2-ıl)-5-(1,1-dımetıletıl)-4-

hidroksifcnil]-1-oksopropıl ]- omega -hidroksi- ve Poh( oksi-1.2-etandıil) .. alfa.-[3-[3-(2Hbenzotriazol-2-il )-5-( l, l -diınctılctil)-4- hidroksıfcn il]-! 

oksopropılj-.omega.-[3-[3-(2Hbenzotrıazol-2-ıl)-5-( 1, 1-dımetilelil)-4-hidroksılenil]-1-oksopropoksı J (EC numarası 400-830-7) reaksıyon kütlesı ve 

- %25 veya daha fazla ancak %40'dan fazla olmayan bir saflığa sahip, bis(l ,2,2,6,6-pcrılametil-4-piperidil) sebakat ve metil 1.2.2,6,6-pentametil- 4-
piperidil sebakat (CAS RN 1065336-91-5) reaksiyon kütlesinin 

karışımuıdan oluşan UV stabilizatör. 

381239,90 33 0.8807 * Ağırlıkça: o 31.12.2029 

- %40 veya daha fazla, ancak %60'tan fazla olmayan dallanmış ve doğrusal C7-C9 alkil 3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1.1-dimetiletil)-4-

hidroksifenil]propionatların (CAS RN 1275 I 9-17-9) karışımı, 

- %40 veya daha fazla, ancak %60'tan fazla olmayan bis(2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksipiperidin-4-il► I. I 0-dekanedioat ve I .8- bis[(2.2.6.6-tetraınetil-4-

((2,2.6.6-tetrametil-1- oktiloksipiperidin-4-ıl)-dekan-1, I 0-dioil)piperidin-1-il)oksi]oktan (CAS RN 129757-67-1) 

ihtiva eden UY stabili1.atör. 

38123990 38 O 8864 . Ağırlıkça: o 31.12.2029 

- %75 veya daha fazla ancak %95'ten fazla olmayan 2-(4,6-bis(2.4-dıınetilfeııil)-I.3,5-triazin-2-il)-5-hidroksifcnolün ((CI0-16. CI2-\3 alkiloksi 

açısından zengin) metil) oksiran ile reaksiyon ürünü. 

-%5 veya daha fazla ancak %25'ten fazla olmayan I-metoksi-2-propanol (CAS RN 107-98-2) 

ihtıva eden UV stabılizatör. 

381239.90 43 0.8870 * Ağırlıkça: o 31.12.2029 

- %45'ten fazla ancak %49'dan fazla olmayan Oktil J-[3-tert-bütil-4-lıidroksi-5-(5-kloro-2H-benzotriazol-2-il)lenil]propionat (CAS RN 83044-89-7). 

� %49'dan fazla ancak %5J'ten fazla olmayan 2-Etilheksil 3-[J-tert-bütil-4-hidroksi-5-(5-kloro-2H-benzotrıazol-2-il)fenil]propionat (CAS RN 83044-

90-0) 

ihtiva eden reaksiyon kütlesi. 

3815.19.90 o TR003 •.a Yüksek saflıkta hidrojen üretimı için, rafinerilerde doğal gaz ve naftayı buharla ışleyerek hidrojenleme ünitelerinde kullanılmak üzere; o Ol 072030 

-çınko oksıt ( 1314-13-2), 

-bakır oksit ( 13 I 7-38-0), 

-disodyum oksit (1313-59-3). 

-dipotasyum oksit (12136-45-7), 

- molibden trioksit (I 3 I 3-27-5). 

-kobalt oksıt (1 ]07-96-6), 

-kobalt sülfat (1 J 17-42-6) ve 

-nikel monoksit (1313-99-1) 

iceren katalizör. 



GTP KAYIT SERİ NO DİPNOT EŞYA TANll\11 
NO 

3815 90 90 55 0.8840 -Kalsiyum karbonat (CAS RN 471-34-1 ), 

3824 99 92 '.!5 0.8835 

3824 99 Q2 28 0.8886 

3824 99 92 •18 0.8887 

3824 99 96 66 0.8875 

3906 90 90 71 0.8828 

bakır oksit (CAS RN 1217-38-0). 

-demir oksit (CAS RN 1309-37-1). 

- alüminyum magnezyum vanadyum oksıl (CAS RN 70621-8-0), 

-vanadyum pentoksit (CAS RN 1314-62-1), 

-alüminyum fosfat (CAS RN 7784-30-7), 

-seryum oksit (CAS RN 1306-38-3), 

--ZSM-5 tipi zeolit (CAS RN 308081-08-5), 

ve aşağıdaki inert maddelerden bir veya daha fazlası: 

- magnezyum oksit (CAS RN l 309-4&-8). 

- alüminyum oksit (C AS RN 1344<�.8-1 ), 

- kaolin (CAS RJ\ 1332-58-7) 

aktif maddelerinin bir veya daha fazlasının karışımından oluşan: Y tipı zeolit (CAS RN 308079-79-0) içenneyen ve bir FCC (Sıvı Katalitik Kraking) 

baz katalizörü olmayan. toz halinde. sıvı katalitik kraking (FCC) için katalitik katkı maddeleri. 

Ağırlıkça: 

- %55 veya daha fazla fakat %65'ten fazla olmayan (2S.3S.4S.5R.6Rl-2-(((2R,3R,5S,6RH- (((2R.3S,4S.5R,6R)-J-asetoksi-4,5-bis(benzıloksi)-6-

( (benzi loksi Jmetil )tetrahidro-2 H-piran-2-il )oksi }- 35-his( benzi !oksi )-6-( 4-ınetoksi-4- cıksobutoksi )tetrah idro--2H-pirarı-2-ı 1 }metoksi )-o-

( (( (�S,3S.4S,5 R,6R)-3-asetoksi-4 .5-bis(benziloksi )-6-(( benziloksı )metil )tetrahidro-21-l-piran-2- il)oksi)metil)tetrahidn..l-2H-pinın-3,4_5-triil tribenzoat 

(CAS RN 1233475-58-S). 

- %35 veya daha fazla fakat ¾ı45'ten fazla olmayan toluen (CAS RN 108-88-3), 

ıçcrcn karışım. 

Ağırlıkça: 

- %30 veya daha fazla fakat %60'tan fazla olmayan 3.:ı.4.4a.5,8.8a.9.9:ı-oktahidro-1.9:5.8-dimetano-111-henz[fjinden (CAS RN 7158-25-0), 

- % 1 O veya daha fazla fakat %50'den fazla olmayan Ja.4,7 .7 a-tetrahidro-4.7-metanoinden (CAS RN 77-73-6) 

içeren.% 1 O veya daha fazla fakat %40'tan fazla olmayan petrol hidrokarbon reçine içeren ya da içermeyen müstahzarlar. 

Ağırlıkça: 

-%80 veya daha fazla fakat %90'dan fazla olmayan 3a.4.7,7a-tetrahidro- 4,7-metanoinden (CAS RN 77-73-6). 

-%10'dan fazla olmayan 3a.4.4a.5,8,8a,9.9a-oktahidro- 1 H-4.9:5.8-dimetanosiklopenta[b]naftalin (CAS RN 7158-25-0) ve 

-%0,5 veya daha fazla fakat %3'tcn fazla olmayan 2,6-di-tertbütil- p-kresol (CAS RN 128-37-0). 

içeren müstahzarlar 

Ağırlıkça: 

- - % 78 veya daha fazla fakat %82'den fazla olmayan çözünmez kükürt {CAS RN 9035-99-8), 

- %18 veya daha fözlıı fakat %22'den fazla olmayan naftenik yağ (CAS RN 64742-52-5) ve 

-%0.2'den fazla olmayan metil stiren (CAS RN 98-83-9), 

içeren vulkani?..asyon malzemesi. 

Ağırlıkça 

- %48 stiren. 

- %22 akrilonitril. 

--- %29 butilakrilat ve 

-%1 dihidrodisiklopentadıenil akrilat 

içeren granül halinde akrilonitril-stircn-akrilat kopolimcri. 

GV(¾) GÖZDEN 
GECİRME 
31.12.2029 

31.12.2029 

31.12.2029 

31.12.2029 

31.12.2029 

31.12.2029 



GTP KAYIT SERİNO DİPNOT EŞYA TANIMI 
NO 

3907 29 l 1 30 0.8882 Ağırlıkça: 

3907 29 t l 40 0.8896 

3911.l0.OO TR.004 •.a 

3910 30 00 30 0.8848 

39::::!062 19 85 0.8839 

7007. 19.80 86 0.8860 •.a 

7019.80.10 30 0.8858 

7019.90.00 60 0.890) 

- %75 veya daha fazla. etılen oksit zmcir uzunluğu 30'dan fazla olmayan polietilen glikol ile modifiyc edilmiş butil-2- siyann-3-(4-hidroksi-3-
metoksifonil) akrilat (CAS RN 780763-40-8). 
- %25'ten fazla olmayan etoksilenmiş sorbitan trioleat (CAS RN 9005-70-3). 
içeren k...ırışırn 

541 veya daha fazla fakat 587'dı::rı fazla olmayım hidroksil sayısırıa sııhip (ASTM 4274) ctoksilenmiş gliserol (CAS RN 31694-55-0). 

Organik bileşiklerin bir kombinasyonu sonucu oluşan %100 hidrokarbon içeren petrol reçinesi (CAS Rı'I 64742-16-1) 

Baskılı olsun veya olmasın, çift eksenli yönlendirilmiş opak tabaka. rulolar halinde yüksek darbe polisti ren folyo: 
-0.229 mm veya daha fazla fakat 0,279 mm'dcn fazla olmayan kalınlıkta. 
- ağırlıkça %3 veya daha fazla fakat %3-5'ten fazla olmayan titanyum dioksit içeren. 
- bir tarafı yüksek hidrofobik. kimyasul olarak nötraL rcaktif olmayan kaplama 

Fotovoltaik modüllerin arkasmda koruyucu bir tabaka olarak kullanılmak üzere: 
- 300 µm veya daha fazla fakat 330 µın'den fazla olmayan toplam kalınlıkta, 

hem uzunlamasına hem de enine yönlerde 375 N/cın veya daha fazla çekme mukavemetine (ASTM D-882) sahip. 
- 150 °C'dc. 30 dakikada %1 veya daha az düşük termal büzülmeye sahip, 
- 2,5 giın�-ct veya daha az düşük su buharı geçirgenliğine sahip. 
- 18 kV veya daha fazla yüksek bozulma voltajı ve 
- 1500 VDC veya daha fazla kısmi deşarj voltajına sahip (BGrr 123542.2-2009) 
15 �LITI florlanmış polimer (FCC} (EVA} katmanından, 275 µnı polietilen teretl:alat (PET) katmanından ve 25 µm florlanmış polimer (FCC) katmanından 

oluşan üç katmanlı şeffaf plastik film 

Çamaşır makinelerinde J.;apı terlibalının kapağının 
Işık geçirgenliği %34,2 veya daha fazla ancak %37,8'den fazla olmayan. 

-Çapı 477.2 mm veya daha Hu.la ancak 477_8 mın'clen fazla olmayan, 
- Kalınlığı 2.9 mm veya daha fazla ancak 3.5 mnı'den fazla olmayan. 
- Ağırlığı 134.5 g veya daha li.r>!.la ancak 1445 g'dan fıızlıı olmayan, 
····· Euro Deep Gray renkli baskılı bölge dahıl 3 bölgelı yapılı takılmaya lıazır. dairesel kademeli temperli camı. 
- Cam yünü dolgulu. 
- Kalınlığı 5,6 mm veya daha fazla ancak 32.4 mm'den fazla olmayan. 
- Uzunluğu 195 mm veya daha fazla ancak 1835 mm'dım fazla olmayan, 
-- Genişliği 155 mm veya daha fazla ancak 545 mm'den fazla olmayan. 
- Termal iletkenliği 2,5 mW/mK'den düşük. 
-- İç basıncı 0.1 Pa olan. 
- Çalışma �ırasında ortam sıcaklığı -50 <>c veya daha fazlu ancak 70 °C'derı fazla olmayan, 
sert, havasız bir çekırdeği çevreleyen gaz geçınnez alümınyum folyo muhafaza içeren vakum yalıtım paneli. 

-Cmn elyaf dolgulu. 
Kalınlığı 5,6 mm veya dalıa fazla ancak 32.4 mm'den fazla olmayan. 

- Uzunluğu 195 mm veya daha fazla anı..:ak 1835 ınrn'den fazla olmayan, 
- Genişliği 155 mm veya daha fazla ancak 545 mm'den fazla olmayan, 

- Termal iletkcııliği 2,5 mW/ınK'den düşük. 
-- lç basıncı 0.1 Pa olan, 
-Çalışma sırasında ortam sıcaklığı -50 <>c veya daha fazla ancak 70 °C'den fa:,Ja olmayan 
sert, havasız bir çekirdeği çevreleyen gaz geçinnez alüminyum folyo muhafaza içeren vakum yalıtım paneli. 

GV(%) GÖZDEN 
GJXİRME 
31.12.2029 

31.12.2029 

Ol .07.2030 

31.12.2029 

31.12.�o::!9 

31.12.1029 

31.12.2029 

31.12.2029 



GTP KA YiT SERİ NO DİPNOT 
NO 

8406.81.00 10 0.8818 

8412.21.8 0 30 0.8851 

8412.21 .80 40 0.8850 

8414.30.8 9 40 0.88 99 •.a 

841490 00 45 08785 

8418 99.90 40 0.8856 •.a 

8431.20. 00 70 O 8853 •,a 

EŞYA TANlMI 

Endüstriyel buhar türbini: 

- çıkış gücü 40 MW'tarı fazla olan ancak 90 MW-taıı fazla olmayan, 

-165 bar' dan fazla olmayan bir basınca ve 565 °C'den fazla olmayan bir sıcaklığa göre tasarlanmış. 

-- canlı buhar tarafında hidrolik servo ile çalışan (30 har'dan fazla olmayan) çifl koltuklu valilerle domıtılınış 

Yük konteynerlermi taşıyan makinelerde kullanılmak üzere türde doğrusal hareketli hidrolik silindir: 

- ağır] ığı 45 kg veya daha fi:ı.zla olan ancak 57 kg· ı geçmeyen, 

- çapı 11 Q mm veya daha fazla olan ançak 149 mm'yi geçmeyen, 

-- uzunluğu 779 mm veya daha fazla olan ancak l 141 mm 'yi geçıneyeıı. 

-- strok uzunluğu 450 mm veya daha fazla olan ancak 610 mın'yi geçmeyen, 

- 22 MPa veya daha fazla ancak 23 MPa'dan fazla olmayan bir çalışma busıncmda hidrolik yuğ ile çalışucak şekilde tasarlanmış. 

• --yağlama gerektirmeyen. bakım gerektirmez bir burçla birlikte olsun ya da olmasın. 

Yük konteynerlerini taşıyan makinelerin kollannda kullanılmak üzere türde doğrusal hareketli hidrolik silindir: 

- ağırlığı 827 kg veya daha fazla olan ancak 935 kg'ı geçmeyen. 

- çapı 250 mm veyu daha fazla olan ancak 330 mm "yi geçmeyen. 

I·-~- uzunluğu 3480 mııı veya daha fazla olan ancak 41 15 mm 'yi geçmeyen. 

- strok uzunluğu 2750 mm veya daha fazla olan ancak 3180 mm 'yi geçmeyen. 

- 23 MPı-ı çalışma basım.:ın<la hidrolik yağ ile çalışım-ık şekilde tasarlanmış. 

-- yağlama gerektirmeyen. bakım gerektirmez bir burçla birlikte olsun ya da olmasın. 

Motorlu taşıtların klima sistemlerinde kullanılmak üzere elektrikli kompresör: 

-0.4 kW'tan Gız.la ancak 10 kW'ı geçmeyen çıkış gücüne sahip olan. 

8703.40 alt pozisyonundaki motorlu taşıllunn imalatında kullanılmaya mahsus. 

Elektrikli süperşaı:j cihazma ail basınçlı döküm rotor ön plakası veya kapağı 

-- EN AC-46000 alüminyumdan yapılmış. 

- kum püskürtme işleminden geçırilmiş ve işlenmiş. 

-- ISO 6506 standardına göre 2.5/625 ölçüm biriminde Hardness Brinell Wolfram (HBW) ôlçeQ;iııde 60 veya daha fazla seıtlige sahip. 

- 240 N/mmı veya daha fazla çekme mukavemetine sahip. 

- yüksekliği 22 mm veya daha fazla olan ancak 26 mm 'yi geçmeyen. 

- çapı 128 mm veya daha fazla olan ancak 1 36 nım'yi geçmeyen. 

- ağırlığı 220 g veya daha fazla olan ancak :::!50 g'ı geçmeyen. 

Bir tür ısı değiştirici olan, alüminyum borular ile bakır uçlardan ve alüminyum radyatörlerle çevrelenmiş yapıda evaporatör 

- ölçüleri 403 x. 276 x 70 mm veya daha fazla olan ancak 464 x 399 x 83 mm'yi geçmeyen. 

--- birıakımın toplam ağırlığı 236 g veya daha fazla olan ancak I Oto g'ı geçmeyen. 

- sabit bir sensöre sahip olaıı. 

- ses yutucu ıçeren. 

-sensör sıcaklığı. ısnıcı veya sıgorta tipi soket ile sonlanan 2, 5 veya 7 kontrol ve güç bağlantı pini bulunan. 

8418. 1 O, 8418.21 ve 8418.40 alt pozisyonlarındaki ürünlerin imalatında kullanılmaya mahsus. 

Boş 20' ve 40' yük konteynerlerini kaldırmak için konteyner yayıcı ekipman: 

- entegre taşıyıcı ünitesi bulunmayan. 

- ı 1 000 kg'dan fazla olmayan taşıma kapasiteli makineler ıçin uygun olan, 

- aynı anda bir veya iki konteyner taşımak üzere tasarlanmış, 

- üstten veya yandım montaja uygun olan, 

- korozyon önleyici kaplama lie kaplanmtş, 

- ağırlığı 3 :::!00 kg veya daha fazla olan ancak 4 000 kg'ı geçmeyen. 

kendi yürür konteyner taşıyıcı makinelerin imalatında kullanılmaya mahsus 

GY(¾) GÖZDEN 
GF.riRMF, 
31.l2.2029 

3 l. 12.2029 

'.,l .l:::!.2029 

31. 12.20:::!9 

31.12.2029 

31.12.2029 

31.12.2029 



GTP KAYIT SERİ NO Uİl'NOT EŞYA TANIMI GV(%) GÖZDEN 
NO GEC'İRME 

8481.80.59 80 0.8814 •,a Yağ pompasındaki yağ miktarını düzenlemek için içten yanmalı motorlara ait solenoid valf: o 31.12.2029 
-elektrik konnektörfı içeren, uzunluğu 550 mm veya daha fazla olan ancak 700 rnm 'yi geçmeyen bir kabloya sahip olan, 

5.5 bar'dan fazla olmayan çalışma basıncına sahip. 

- 9 VDC veya daha fazla olan ancak 16 VDC'yi geçmt!yen çalışma vo!tajına sahip. 

-valf taban genişlıği 22 mm veya daha fazla olan ancak 27 mnı'yi geçmeyen. 

- valf uzunluğu 55 nım veya daha fazla olan ancak 11 O mm 'yi geçmeyen. 

motorlu taşıt motorlarının imalatıncfo kullanılmaya mahsus. 

8481.90.00 25 0.8784 . Elektronik gaz kelebeği kontrolü veya egzoz gazl devirdaim sistemlerinde kullanılmak üzere, aşağıdaki özelliklere sahip döküm alüminyum muhafaza: o 31.12.2029 
-yüksek basınçla döküm yöntemiyle üretilmiş EN AC-46000 alüminyumdan yapılmış, 

-kum püskünme işleminden geçirilmiş ve işlenmiş, 

- yüksekliği 100 mm veya daha fazla olan ancak 135 mm "yi geçmeyen. 

--- genişliği 115 mm veya daha fazla olan ancak 150 mm 'yi geçmeyen. 

- ağırlığı 21 O g veya daha fazla olan ancak 500 g'ı geçmeyen. 

R483.10.95 50 0.8857 . Tork iletimi için. çelikten (şaft için SM45C standardına, halka için STS430 standardına uygun) yapılmış tambur mili o 31.l'.2.'.2029 
- uzunluğu 13 7 ,8 mm veya daha fazla olan ancak 138,2 mm 'yi geçmeyen. 

- dış çapı 23 mm veya daha fazla olan ancak 48,025 mm 'yi geçmeyen, 

-ağırlığı 1,0245 kg veya daha fazla olan ancak 1,0445 kg'ı geçmeyen. 

- mil sertliği Rockwcll C (I-IRC) sertlik skalasında 40 veya daha fazla, ancak 50 HRCyi geçmeyen. 

- halka sertliği Rockwell B (l·IRB) seıtlik skalasında 90 veya daha fazla, ancak 120 HRB'yi geçmeyen, 

-- dışta 37 dişli. büyük çapı 41 mm veya daha fazla olan ancak 48 mm'yi geçmeyen splinc (dişlı kamalı) yapıya sahip. 

8501.31.00 5:! 0.8847 •, a Biyouyumlu malzemelerle kaplanmış, 17-4 PH ı,ıcya 303, 316L. 400 tiplerine uygun paslanmaz çelikten yapılmış fırçasız doğru akım elektrik ıııoıonı· o 31.12.2029 

- üç fazlı sargıya sahip olan. 

-çıkış gücü 280 W'ı geçmeyen, 

� rcdüktörlü uzunluğu 116, 1 mm ı,ıeya daha fazla olan ancak 1 ! 7,2 mm'yi geçmeyen, 

- dış çapı 13,86 mırı veya daha fazla.olan ancak 13.92 mm'yi geçmeyen, 

- 25 °C'de redüktörlü maksimum torku 246.6 nıNm olan. 

- 25 °C'de 24 V ile rcdüktörlü yüksüz devir sayı.sı 9.900 rpm olan. 

- redüklörle birlikte ağırlığı 70,5 g veya daha fazla olan ancak 71,5 g'ı geçmeyen, çalışmaz dunımda 140 °C veya daha fazla tepe sıraklığa 

dayanabilen. J. har basınç altında mı! ve mil keçeleri arasında mabimum 15 Pa/s hava sızıntısı olan. 

- güç ve kontrol amaçlı 14 fonksiyonel pine sahip olan, 

- 245 mm uzunluğunda, en fazla 255 mm olan esnek baskı devreye ve üzerinde monte edılmiş 8 pinli erkek konnektöre sahip olan, 

sağa-sola dönüş ve salınım fonksiyonlu tıbbi cihazların imalatında kullanılmaya mahsus 

8501.31.00 54 0.8855 . Fırçasız DC elektrik motoru: o 31.12.2029 
- anına gerilimi 31 O Volan, 

- anma gücü 350 W veya daha fazla olan ancak 368 W'ı aşmayan, 

-giriş gücü 500 W veya daha fazla olan ancak 550 W'ı aşmayan, 

- çıkış gü:cü 350 W veya daha fazla olan ancak 400 W'ı aşmayan. 

- bağlantı brakelİ ve kasnak olmadan dış çapı 143,2 mm veya daha fazla olan ancak 143,8 mm 'yi aşmayan, 

anma hızı 16300 rpııı veya daha fazla olan ancak 16500 rpm'yi aşmayan. 

- ağırlığı 2,33 kg veya daha fazla olan ancak 2,40 kg'ı aşmayan. 

- kasnağa sahip 



GTP KAYIT srniNo DİPNOT EŞYA TANIMI GV(%) GÖ7JIEN 
NO GEf'İRME 

8501.51.00 25 0.8844 . Aşağıdaki özelliklerı: sahip elektnkli kahct mıknatıslı senkron motor· o 31.12.2029 

- 550 W çıkış gücüne sahip, 

-GBff 13560 standardına göre esas olarak neodimyuın-demir-bor'dan oluşan kalıcı mıknatıslarla oluşturulmuş 8 kutuplu rotora sahip ve polielilen 

kaplamayla çevrelenmiş. 

-motor mıknatıs mil ucu dış çapı 10.001 mm veya daha fazla olan ancak 10.007 mm 'yı geçmeyen. 

- temlinal !eri 32.5 mm yarıçap boyunca yerleşmiş ve aralarında 21.8° açı bulunan. 

--- motor gövdesi JIS H5302 veya ENi 706 standardına uygun. ADC12 veya AC46000 alüminyum alaşımlı {alüminyum-silikon-bakır içerikli) yüksek 

basınç dökümden yapılmış. 
- ters elektromotor kuvvet sabiti (Ke) 0.03306 Y.s/rad veya daha fazla olan ancak 0,03654 V·s/rnd'ı geçmeyen. 

- temel bileşene göre %0-38'i geçmeyen 5. harmonik ve %0,25'i geçmeyen 7. ha.rmonik düzeyinde ters elektromotor kuvvet harnıonik sırasına sahip. 

-dişli (cogging) torku en fazla 13 mNın, 

- nrtam sıcaklığındaki sürtünme torku en fazla 22 mNm, 

motorun maksimum çalışma sıcaklığı 200 ccyi geçmeyen 

8501.51.00 35 0.8845 . Aşağıdaki özelliklere sahip elektrikli kalıcı mıknatıslı senkron motor- Ü 31.12.202q 

- 600 W çıkış güciine sahip. 

- esas olarak neodimyum-deınir-bor ve disprosiyumdan oluşan kalıcı mıknatıslarla oluşturulmuş. alüminyum kaplama içinde muhafaza edilmiş 8 

kutuplu rotora sahip, 

-··· motor mıknatıs mil ucu dış çapı l 0.001 mm veya daha fazla olan ancak l 0,007 mm 'yi geçmeyen. 

- terminalleri 59.2 mm çap boyunca yerleşmiş ve aralarında 30.0° açı bulunan. 

-JIS 03313 Gradc SECE standardına uygun. derin çekme damgalama yöntemiyle şekillendirilmiş elektro-galvanizli çelikten yapılmış gövdeye sahip. 

-motor-sistem montaj arayü7,ünde 88,546 mm veya daha fazla ancak 88,600 mm ·yi geçmeyen çapa sahip. 

- ters elektromotor kuvveı sabiti (Ke) 0,03277 V·s/rad veya daha fazla olan am.:ak 0.03623 V·s/rad'ı geçmeyen. 

-temel bileşene göre %0,35'i geçmeyen 5. hannonik ve %0.30'u geçmeyen 7. hannonik düzeyinde ters elektromotor kuvvet hannonik sırasına sahip. 

----dişli (cogging) torku en fa.da 12 mNm, 

- ortam sıcaklığındaki sürtünme torku en fazla 23 mNm, 

-motorun maksimum çalışma sıcaklığı '.:!00 °C'yi geçmeyen. 

8501.52.20 70 0.8902 . Aşağıdakı özelliklere sahip otomotiv tipi fırçasız, kalıcı mıknatısla uyarılmış senkron alternatif akım motoru: o 30.06.2030 

- belirlenmiş dönüş hızı 7.000 rpm'yi geçmeyen, 

-çıkış gücü 750 W veya daha fazla olan ancak 1,8 k.W'ı geçmeyen ( 12 V'ta). 

-tlanş çapı 80 mm veya daha fazla olan ancak 200 mm'yi geçmeyen, 

- milin başlangıçından dış ucuna kadar ölçülen toplam uzunluğu 335 mm'yi geçmeyen. 

- flanştan dış ucuna kadar ölçülen gövde uzunluğu 265 mm 'yi geçmeyen. 

-en fazla iki parçadan oluşan, çelik sacdan ya da yüksek basınç döküm alüminyumdan yapılmış, elektriksel bileşenler içeren temel gövdeye ve 2 ila l I 

delikli flanşa sahip olan; sızdım,azlık bağlantısı (O-ring yivli. koruyucu gresli veya sıvı sızdınnazlık ara yüzeylı) olsun ya da olmasın. 

-tek T-di.şli tasarıma ve tek bobin sargılı, 9/6 veya 12/10 ya da 12/8 topolojili, yüzeye monte mıknatıslı statora sahip. 

•-- elektronik direksiyon kontrol ünitesi olsun ya da olmasın. 

- kasnak veya kaplinli olsun ya da olmasın. 

- rotor komım scıısörü olsun ya da olmasın 



GTP KAYIT SERİ NO DİPNOT EŞYATANIMI GV(¾) GÖZDEN 

NO GEÇİRME 
8501.5220 80 0.8846 . Aşağıdaki özelliklere sahip elektrikli kalLcı mıknatıslı senkron motor o 31_12.2029 

- 850 W çıkış gücüne sahip, 

-GB/T 13560 standardına uygun şekilde esas olarak neodimyum-demir-bor'dan oluşan, polietilen kaplamayla çevrelenmiş 8 kutuplu rotora sahip, 

- motor mıknatıs mil ucu dış çapı 10.001 mm vı:=ya daha fazla olan ancak 10,007 mm'yi geçmeyen, 

- tenninalleri 26,:2 mm yarıçap boyunca yerleşmiş ve aralarında 30,0° açı bulunan, 

- JIS H5302 veya EN 1706 standardına uygun. alüminyum-silikon-bakır bileşimli ADCI 2 veya AC46000 alüminyum alaşım döküm gövdeye ve ASIM 

B580 Tip E standardına uygun anotlanmış kaplamaya sahip. 

- ters elektromotor kuvvet sabıti (Ke) 0,04009 V·s/rad veya daha fazla olan ancak 0,04431 V·s/rad'ı geçmeyen. 

- temel bileşene göre %0,36'yı geçmeyen 5. harınonik ve %0,24'ü geçmeyen 7. harmonik düzeyinde ters elektromotor kuvvet harmonik sırasına sahip, 

- dişli (cogging) tork.u en fazla 20 mNm. 

- ortam sıcaklığındaki süıtünme torku en fazla 26.5 ınNm, 

- motorun ınaksımum çalışma sıcaklığı 200 "C'yi geçmeyen 

8537 10.91 75 O 8841 •. a Kul\anım ve/veya kontrol amaçlı mikrodenetleyici ile donatılmış baskılı devre kartı o 31.12.2029 

- kumanda bileşenleri. sinyal bileşenleri ve ekran olsun ya da olma.sın, 

- çalışma voltajı 5V DC veya daha fazla ancak \ :!V DC'yi geçmeyen ya da 220V AC veya daha fazla olan ancak 400V AC'yi geçmeyen. 

�7321 11.8414 60, 8418 10. 841821, 8418 29, 8418 40, 8422 1 1. 8450 11. 8450 12, 8450 19, 845020. 8451 21, 845129, 8516 60 tarifealt 

pozisyonlanndaki ev tipi cihazların imalatında kullanılmaya mahsus. 

8544.30.00 20 0.8849 . Bir motorlu taşıtın EPS sistemi (Elektrikli Direksiyon Sistemi) için yalıtılmış çok damarlı elektrik kahlosu: o 31.12.2029 

- uzunluğu 170 mm veya daha fazla olan ancak 301 mm 'yi aşmayan, 

- dış çapı 4,5 mm veya daha fazla olan ancak 7 mm 'yi aşmayan, 

- çalışma sıcaklığı -40°C veya daha fazla olan ancak ı2s•ıc·yi aşmayan 

- çapraz bağlı polietilen (XLPE) veya tennoplastik polyester elastoım:r (TPE-E) tel yalıtım malzemesine sahip olan. 

- çalışma voltajı 5 Volan. 

- her iki ucunda konnektör bulumm. 

- altın kaplı veya kalay kaplı olsun ya da olmasın 

8544.42.90 55 0.8859 •,a Sinyal ve/veya elektrik gıicii iletimi ıçin kullanılan kablo demeti o 31.12.2029 

- 26 pinli veyn 28 pinli. sıkıştırma (criınp) teknolojisıyle üretılmiş kart bağlantı konnektörlerine sahip. 

- kauçuk, vinil. elektrik bandı. kanal_ ekstrüde iplik örgüsü ya da bunların kombinasyonu ile sarılmış, 

- güç kaynağının ana baskılı devre kanı (PBA) ve buzdolabı veya çamaşır makinesinin elektrikli bileşenlerine bağlantısı için kullanılmaya mahsus 

8708.40.20 25 0.8820 •. a Şanzıman gnıbu. o 31.12.2029 

--çift pinyon tipi planet dişli değiştinne mekanizması. 

-7 veya daha fazla nncak 10 dan fazla olmayan spor ileri vites, 

-280 mm veya daha geniş ama 470 mm'den fazla olmayan. 

-350 mm veya daha yüksek ancak 595 mm'den fazla olmayan, 

-41 O mm veya daha uzun ama 690 mm'den fazla olmayan boyutlara sahip: 

-ağırlığı 70 kg veya daha fazla ancak 11 O kg'dan fazla olmayan. 

8703.22 ve 8703.23 alt pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus 



GTP 

8708.40.50 

8708.91.35 

8708.94.99 

8708.94.99 

8708.94 99 

KA YiT SERİ NO DİPNOT EŞYA TANIMI 
NO 

0.8819 

40 0.8812 

10 0.8775 

20 0.8777 

30 0.8778 

*. a Vites kolu konumu için bir döner şalter içeren. diğer 3 şaftı içinde barındırnn şanzıman gruhu. 

--alüminyum döküm gövdesi. 

----diferansiyel dişlisi, 

-2 elektrik makine ve dişlileri içeren: 

-280 mm veya daha geniş ama 4 70 mın'den fada olmayan, 

-350 mm veya daha yüksek ancak 595 mm'den fazla olmayan. 

-410 mm veya daha uzun ama 690 ınm'den fazla olmayan boyutlara sahip. 

8703.40 ve 8703.60 alt pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus. 

•. a Radyatörler: 

-- korozyon koruması ile. 

- 150 PSI'ye ( 1034 kPa) kadar basıııçlar için. 

- pirinç veya bakırdan yapılmış, ayrı ayrı değiştirilebilir soğulma boruları ile. 

ağırlığı 265 kg veya daha fazla ancak 599 kg'ı geçmeyen motor ve şarj havası soğutma üretiminde kullanılmaya mahsus 

•, a Soğuk haddelenmiş karbon çeliğinden (ASTM A 1008'e göre) yapılmış, plastiğe kalıplanmış ve pinyona preslenmiş göbek dişlisi, 

- dış çapı 81.2 mm veya daha fazla. ancak 82.55 mm'den fazla olnrnyan, 

- iç çapı 25.9 mm veya daha fazla. ancak 25,97 mm'den fazla o!ınayan. 

- iç çapın alt tarafının yüksekliği 11,63 mm veya daha fazla, ancak 12, 13 mm'den fazla olmayan, 

- iç çapın üst tarafının yüksekliğı 3_25 mm veya daha fazla, ancak 3,5 mın'den fazla olmayan. 

- genel yılksekliği 11,63 mm veya daha fazla. ancak 19.5 mm'den fazla olmayan 

araç direksiyon sisteminin ürctıminde kullanılmaya mahsus 

•, a Direksiyon kolonunun bir parçasını oluşluran ara Jireksiyon mili 

- 25 Nın!derecc veya dalıa fazla burulma sertliğine sahip. 

- - kaynaklı karbon çdik borudan yapılmış boru şeklindeki eıkck mil (GB/T 699 sırııl'20'ye gi:irc), 

- kaynaklı karbon çelik borudan yapılmış boru şeklindeki dişi mil (GB/T 699 sınıf20'ye göre). 

krom alaşımlı çeliktt!n yapılmış ıkı isla"roz (spıdcrs) üniversal mafsal (GBfr 5216 sınıf20CrMnTiH'yc göre). 

- uzunluğu nominal teleskop pozisyonunda 396 mm veya daha fazla ancak 467 mm'den fazla olmayan. 

- her iki ucunda dahili dişli bulunan bir bağlantı arayüzüne sahip, 

- her iki tn.rafüı iki kardan mafsalı. 

-74 mm veya daha füzla ancak 1 15 mm'dcn iazla olmayan bir teleskop mı! fonksiyonlu 

araç direksiyon sistemi üretiminde kullanılmaya mahsus. 

•. a Karbon çelikten yapılmış direksiyon kolonunun bir parçası olarak alt destek mili (GB/T699 sımf 45 veya JIS G4051 sınıfS45C'ye göre)· 

-·· nihai burulma mukavemeli yükü 325 Nm veya daha fazla ve Johnson Görünür Elastik Sınırı (J.A.E.L) değerleri 275 Nm veya daha fazla, 

- uzunluğu 66,39 mm veya daha fazla ancak 88.64 mm'den fazla olmayan, 

- Jış çapı 17,4 7 mm veya daha fazla ancak 28,38 ınm'den fazla olmayan, 

- iç deliği 6.50 mm veya daha fazla ancak 6.58 mm'den fazla olmayan, 

- ana çapı 21,18 mm veya daha fazla ancak 21.44 ınm'dcn fazla olmayan 26 dişli harici bir yiv, 

- ana çapı 26,0 mm veya daha fazla ancak 26.1 mm'den fazla olmayan bir dış yüzey parçasında bir tırtıl, 

- harici 24 dişli bır kanala ve 24.75 mm veya daha fazla ancak 25 mın'den fazla olmayan bir ana çapa sahip olsun veya olmasın, 

araç direksiyon sisteminin üretiminde kullanılmaya mahsus. 

GV(¾) GÖZ:OEN 
GECİRME 
31.122029 

31.122029 

31.12.2029 

31.12.2029 

31.12.2029 



GTP KAYIT SERİNO DİPNOT EŞYATANIMI GV(¾) GÖZDEN 
NO GECİKME 

8708.94.99 40 0.8779 •, a Karbon çeliğinden (GB(f699 sınıf 45'e göre) yapılmış direksiyon kolonunun bir parçasL olan üst destek mili: o 31.12.2029 

- 325 Nm veya daha fazla nihaı burulma mukavemeti yoko ve 275 Nm veya daha fazla Johnson Görünür Elastik Sınırı (J.AE.L) değerlerine sahip, 

- uzunluğu 165.3 mm veya daha fazla ancak 204.2 mm'dcn fazla olmayan, 

- dış çapı 22.87 mm veya daha fazla ancak 22,92 mm'den fazla olmayan, 

- iç deliği 6,50 mm veya daha fazla ancak 6,58 mm'den fazla olmayan. 

- bir dış yive sahip. 

araç direksiyon sisteminin üretiminde kullanılmaya mahsus 

8708.94.99 50 0.8780 •. a Alüminyum alaşımından yapılmış direksiyon kolonunun bir parçası olan alt şaft (ASTM 8221 M sınıf 6105'e göre), hava ile söndürlilmüş ve o 31.12.2029 

teınperlenmiş: 

- nihaı burulma mukavemeti 260 Nm veya daha fazla olan. 

- uzunluğu 296.7 mm veya daha fazla ancak 297J� mm'den fazla olmayan, 

-- tüm şaft uzunluğunda 28.7 mm veya daha fazla anı;;ak 29 mm'den fazla olmayan ana çapa sahip 18 dişli harici bir yiv. 

- 19.7 mm veya daha fazla ancak 20 ınm'den fazla olmayan küçük çapa sahip 18 dişli dahil[ bir yiv. aracın direksiyon sisteminin üretiminde 

kullanılmaya mahsus. 

8708 94 99 60 O 8782 •. a Karbon alaşımlı çelikten (SAE 11268, 0,53 veya daha fazla, ancak 0,56'dan fazla olmayan karbon içeriği için modifıye kimyaya sahip 5160H stmfı) o 31.12.2029 

direksiyon kolonunun bir parçası olarak burulma çubuğu: 

- şaft burulma sertliği 2.5 Nm/derece veya daha fazla. ancak 2.7 Nm/dereceden fazla olmayan. 

- uzunluğu 107. 75 mm veya daha fazla. ancak 108,25 mm'den fazla olmayan, 

- dış çapı 6.38 mm veya daha fazla. ancak 6.42 mın'dcn fazla olmayan, 

-- her iki şall ucunda, mat giriş ve çıkış milleriyle presleme amyüzü olarak, 6,70 mm veya daha fazla, ancak 6,85 ınm'den fazla olmayan ana çapa sahip 

iki adet haricı 18 dişli kanala salııp, 

- tüm yüzeyi bilyeli taşlanmış. 

araç direksiyon sisteminin üretiminde kullanılmaya mahsus 

8708.94.99 70 0.8781 •- a Karbon çelik kaynaklı borudan yapılmış direksiyon kolonunun bir parçası olan bonı şeklindeki direksiyon milı (EN 10305/2, E235 + C veya GR/T699 o 31.1:!.20:!9 

sınıf20 uyarınca): 

-- nihai burulma mukavemeti 300 Nm veya daha fazla ve Johnson Görünür Elastik Sınırı (JAE.L) değerleri 275 Nm veya daha fazla olan. 

- uzunluğu 245.,48 mm veya daha fazla ancak 287-5 mm'den fazla olmayan, 

- dış çapı 23.95 mm veya daha fazla ancak 32,25 ınm'den fazla olmayan. 

- ana çapı 17.1 mm veya daha fazla ancak 17j mın'den fazla olmayan. 40 dişli harici bir yiv ve MI :!xl ,75-6H iç dişli veya 15,05 mm veya daha fazla 

ancak 15,35 mm'den tazla olmayan kısa bir köşegene sahip harıci bir altıgen biçiminde direksiyon simidi bağlantısı için bir arayüz ve bir iç dişli 

MI Ox 1.5-6H, 

- 98.0 mm veya daha fazla ancak 160 mm'den fözla olmayan uzunlukta. 16, 1 mm veya daha uzun ancak 16,4 mm'den fazla olmayan küçük çaplı bir iç 

1 O dişli yiv bıçiminde veya 151 mm veya daha uzun ancak 160 mm'den fazla olmayan uzunlukta, 23,2 mm veya daha uzun ancak 23,3 ınm'den fazla 

olmayan küçük çaplı bir iç 48 dişli yiv biçiminde bir arayüz. 

araç direksiyon sisteminin üretiminde kullanılmaya mahsus 



GTP KAYIT SERİ Nü DİPNOT EŞYA TANIMI GV(¾) GÖZDEN 
Nü GECİRME 

8708.99.97 43 0.8771 *, a AISI 4137 (SCM435) çelik veya ENl0083l2-C45R + N çelik veya JIS G4053-SCM435 düşük alaşımlı çelık1en yapılmış bir gövdeye sahip dış bağlantı o 31.12.2029 

çubuğu· 

- EN !0263/4 - 41 CrS4 Q + T çelik veya AISI 4137 (SCM435) çelik veya EN 1008313-42CrMoS4Q + T çelik veya JIS G4053-SCM435 düşük 

alaşımlı çelikten yapılmış bir bilyalı saplama, 

- polıoksımctılen plastik bir bilyalı yatak, 

- dışli deliğin ucu ıle bilyalı saplamanın merkezi arasındaki mesafe 124 mm veya daha fazla ancak 194 mın'den fazla değil, 

-21,98 mm veya daha fazla ancak 22 mın'den fazla değil, 

- dişli delik derinliği 40,5 mm veya daha fazla ancak 52 nını'den fazla değil M 1 '1x 1,5 boyutlarında, 

- bir bot contası. 

- bir bot contası koruyucusu ve tutma halkası, 

-yaglayıcıya sahip 

araç direksiyon sisteminin üretiminde kullanılmaya mahsus. 


